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für Betriebssysteme älter als Windows XP: 
Bestellen Sie sich kostenlos das Einwahlprogramm auf CD unter 
München:    0800- 90 60 90 8 
NL Nürnberg:   0800- 90 60 90 7 
NL Augsburg:   0800- 01 08 20 0 

 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
Die Anleitung gliedert sich in zwei Teile: Konfiguration für aktuelle und Konfiguration 
für ältere Betriebssysteme. 
 
Die aktuellen Betriebssysteme Windows Vista, Windows XP und Mac OS X bieten 
eine Einwahlverbindung PPPoE. Die vorliegende Anleitung beschreibt wie Sie diese 
einstellen und verwenden können. 
 
Die älteren Betriebsysteme bieten diese Einwahlmöglichkeit noch nicht. Deshalb 
müssen Sie ein Programm für die Einwahl verwenden. Solch ein Programm stellt 
Ihnen M-net kostenlos zur Verfügung. Falls Sie das Programm weder bestellt, noch 
bei der Bestellung gegenüber M-net angegeben haben, dass Sie ein älteres 
Betriebssystem benutzen und dafür ein Einwahlprogramm benötigen, bestellen Sie 
das Programm unter 
 

München:    0800- 90 60 90 8 
NL Nürnberg:   0800- 90 60 90 7 
NL Augsburg:   0800- 01 08 20 0. 

 
Diese Anleitung beschreibt wie Sie sich mit dem Programm einwählen. 
 
 
Ihre M-net 
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2 Lizenzbedingungen des Einwahlprogramms RASPPPoE 

·  Die Software darf ausschließlich für private  und nicht für kommerzielle  Zwecke genutzt 
werden.  

·  Jegliches Kopieren , Weitergeben  oder Verteilen  dieser Software ist verboten . 

·  Die Software darf weder übersetzt, angepasst, dekompiliert, noch geändert oder nachgemacht 
werden (sog. reverse engineering). 

·  Die Dokumentation zum Programm darf weder verändert noch dupliziert werden. 

 
 
 
 

3 Allgemeine Hinweise 

·  EINWAHLPROGRAMM : Für Betriebssysteme älter als Windows XP benötigen Sie ein 
Einwahlprogramm. Bestellen Sie kostenlos Ihr Einwahlprogramm (Rufnummern siehe oben). 

·  WARNUNG: Sie installieren Treiber. Da jede Installation eines Treibers das Restrisiko eines 
Systemabsturzes birgt und da Sie während der Installation dazu aufgefordert werden können 
Ihr System neu zu starten, sollten Sie Ihre Arbeiten sichern und alle Anwendungen schließen. 

·  WICHTIG: Sollten Sie andere PPPoE-Treiber  oder ältere Versionen  von diesem Treiber 
bereits installiert haben, so entfernen  Sie diese bitte von Ihrem Rechner bevor Sie diese neue 
Version installieren. Befolgen Sie dazu bitte die entsprechende Anleitung des Herstellers. 

·  Bitte halten Sie die Einwahldaten bereit, die Sie von M-net bekommen haben. 

·  Sie müssen als Administrator  Ihres PCs angemeldet sein oder die gleichen Rechte haben. 

·  Sie könnten während der Installation nach der Installations-CD Ihres Betriebssystems gefragt 
werden. Bitte halten Sie diese griffbereit. 

·  Alle Marken- und Produktnamen in dieser Anleitung sind Warenzeichen ihrer jeweiligen 
Hersteller! 
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4 Konfiguration aktuelle Betriebssysteme 

4.1 PPPoE Einwahl mit Windows Vista 
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Modem gemäß Anleitu ng an Ihren PC angeschlossen und dass 
es betriebsbereit ist. 
 

Eine Verbindung einrichten 

4.1.1 Klicken Sie auf das Vista Startsymbol in der linken unteren Ecke. Öffnen Sie mit einem Klick 
auf Systemsteuerung  das Menü Systemsteuerung . 

 

4.1.2 Öffnen Sie durch Doppelklick auf das Symbol das Netzwerk- und Freigabecenter . 

 



Windows Vista 
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4.1.3 Klicken Sie am linken Rand unter Aufgaben auf Eine Verbindung oder ein Netzwerk 

einrichten. 

 

4.1.4 Wählen Sie Verbindung mit dem Internet herstellen und klicken Sie auf Weiter. 

 



Windows Vista 
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4.1.5 Klicken Sie auf Breitband (PPPoE) . 

 

4.1.6 Geben Sie neben Benutzername  und Kennwort  die Daten ein, die Sie von M-net erhalten 
haben. Geben Sie der Verbindung einen eindeutigen Namen, unter dem Sie die Verbindung 
später wieder finden können (z.B. Maxi DSL). Klicken Sie auf Verbinden . 

 



Windows Vista 
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4.1.7 Das System wählt sich über die eingerichtete Verbindung ins Internet ein. Klicken Sie auf 

Überspringen , wenn Sie das nicht abwarten möchten. 

 

4.1.8 Klicken Sie auf Schließen . 

 

 



Windows Vista 
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Der eingerichteten Verbindung Sicherheitseinstellun gen zuweisen 

4.1.9 Sollten Sie nach dem Ort für das eingerichtete Netzwerk gefragt werden, klicken Sie auf 
Öffentlicher Ort  – damit werden die sichersten Einstellungen für die Verbindung eingestellt. 

 

4.1.10 Klicken Sie auf Schließen . 

 



Windows Vista 
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4.1.11 Falls dann einige Programme, die Sie unbedingt benutzen wollen, nicht funktionieren, können 

Sie die Einstellung im Netzwerk- und Freigabecenter wieder ändern. Klicken Sie dazu bei der 
aktive Maxi DSL Verbindung auf Anpassen. 

 

 

Einrichten einer Verknüpfung auf dem Desktop 

4.1.12 Das Einrichten einer Verknüpfung mit der eingerichteten Einwahlverbindung auf dem Desktop 
erleichtert Ihnen später das Finden und Aktivieren der Verbindung. Klicken Sie dazu am linken 
Rand unter Aufgaben  auf Netzwerkverbindungen verwalten . 
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4.1.13 Klicken Sie auf die eben eingerichtete Verbindung (hier MaxiDSL) mit der rechten Maustaste. 

Klicken Sie dann auf Verknüpfung erstellen . 

 

4.1.14 Klicken Sie auf Ja. 

 

4.1.15 Auf Ihrem Desktop wird folgendes Symbol angelegt. Klicken Sie zum Starten der Verbindung 
doppelt auf das Symbol. 

 



Windows Vista 
 

 
08.02.08 11 von 20 

P
P

P
oE

 
4.1.16 Klicken Sie auf Verbinden . 

 

 
 

4.2 PPPoE Einwahl mit Windows XP 
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Modem gemäß Anleitu ng an Ihren PC angeschlossen und dass 
es betriebsbereit ist. 
 

Moderne Oberfläche: 

4.2.1 Klicken Sie auf Start/Verbinden mit/ Alle Verbindungen anzeigen 

 



Windows XP 
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4.2.2 Klicken Sie auf Neue Verbindung erstellen 

 

Klassische Oberfläche: 

Klicken Sie auf Start/ Programme/ Zubehör/ Kommunikation/ Assisten t für neue 
Verbindung 

 

4.2.3 Klicken Sie auf ‚Weiter’ 

 



Windows XP 
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4.2.4 Wählen Sie ‚Verbindung mit dem Internet herstellen‘ und klicken Sie auf ‚Weiter >’ 

 

4.2.5 Wählen Sie ‚Verbindung manuell einrichten’ und klicken Sie auf ‚Weiter >’. 

 



Windows XP 
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4.2.6 Wählen Sie ‚Verbindung über eine Breitbandverbindung herstellen, die Benutzernamen und 

Kennwort erfordert’ und klicken Sie auf ‚Weiter >’ 

 

4.2.7 Geben Sie als Namen des Internetanbieters z.B. „Mnet Online“ an und klicken Sie auf ‚Weiter 
>’. 

 



Windows XP 
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4.2.8 Geben Sie den von M-net mitgeteilten Benutzernamen und das Kennwort ein und aktivieren 

Sie ‚Diesen Kontonamen und Kennwort für die Internetverbindung aller Benutzer dieses 
Computers verwenden’ und ‚Verbindung als Standardinternetverbindung verwenden’ und 
klicken Sie auf ‚Weiter >’ 

 

4.2.9 Aktivieren Sie ‚Verknüpfung auf dem Desktop hinzufügen’ und klicken Sie auf ‚Fertigstellen’ 

 



Windows XP 
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4.2.10 Öffnen Sie mit einem Doppelklick die auf Ihrem Desktop erstellte Verbindung. Sie den von M-

net mitgeteilten Benutzernamen und das Passwort ein. Klicken Sie auf Verbinden. 

 

 

Trennen der Verbindung 

4.2.11 Zum Trennen der Verbindung drücken Sie bitte mit der rechten 
Maustaste auf das Verbindungssymbol rechts unten in Ihrer 
Taskleiste und dann auf ‚Trennen’. 

 
 

4.3 PPPoE Einwahl mit Mac OS X 
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Modem gemäß Anleitu ng an Ihren PC angeschlossen und dass 
es betriebsbereit ist. 
 
4.3.1 Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen. 

 

 



Mac OS X 
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4.3.2 Klicken Sie im Fenster Systemeinstellungen auf das Symbol Netzwerk 

 

4.3.3 Wählen Sie unter ‚Zeigen :’ ‚Ethernet (integriert) ’ aus. 

 

 

4.3.4 Danach müssen Sie unter PPPoE PPPoE verwenden aktivieren. Bei Account-Name und 
Kennwort müssen Sie die von M-net gelieferten Benutzerdaten eingeben. Weiterhin können 
Sie PPPoE-Status in der Menüleiste anzeigen aktivieren. Klicken Sie dann unten auf Jetzt 
anwenden . 

 



Mac OS X 
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4.3.5 Klicken Sie im Menü Systemeinstellungen auf Systemeinstellungen beenden. 

 

4.3.6 Um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen, klicken Sie in der Menüleiste auf das 
PPPoE-Verbindungssymbol <….> und wählen Sie die Option ‚Verbinden’. 

 

 

 



Windows 2000 
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5 Konfiguration ältere Betriebssysteme mit RASPPPoE  

5.1 Windows 2000 
Sie benötigen ein Einwahlprogramm, das Ihnen auf An frage kostenlos zur Verfügung gestellt 
wird. Bitte bestellen Sie das Programm unter 
NL München: 0800- 90 60 90 8 
NL Nürnberg: 0800- 90 60 90 7 
NL Augsburg: 0800- 01 08 20 0. 
 
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Modem gemäß Anleitu ng an Ihren PC angeschlossen und dass 
es betriebsbereit ist. 
 
5.1.1 Legen Sie die CD mit der Aufschrift PPPoE Einwahlprogramm RASPPPoE in das CDRom 

Laufwerk Ihres PCs ein. 

5.1.2 Sollte die CD nicht automatisch starten, rufen Sie Ihr CDRom Laufwerk im Explorer auf. 
Führen Sie das Programm setup.bat mit einem Doppelklick von der CD aus. 

5.1.3 Bestätigen Sie die Lizenzvereinbarungen durch Drücken von J und ENTER. 

 

5.1.4 Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen, dass Sie das Programm installieren wollen. 

 

5.1.5 Dieser Hinweis kann mehrmals erscheinen. Klicken Sie jedes Mal auf Ja, um die Installation 
fortzusetzen. 
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5.1.6 Das Programm wurde erfolgreich installiert. Klicken Sie auf OK. 

 

5.1.7 Auf Ihrem Desktop wurde ein Link eingerichtet, der das Einwahlprogramm über Ihre Standard 
Ethernetverbindung aufruft. Starten Sie es. 

 

5.1.8 Geben Sie die Einwahldaten ein, die Sie von M-net mit Ihrer Auftragsbestätigung zugesandt 
bekommen haben. Klicken Sie dann auf Wählen. 

 

5.1.9 Die Verbindung wir hergestellt. Klicken Sie auf OK. 

 

5.1.10 Klicken Sie zum Beenden der Verbindung mit der rechten Maustaste auf das 
Verbindungssymbol in der Taskleiste und dann auf Trennen. 

 


